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. | CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia: 3.000W

Toma de corriente: 230V / 50- 60 Hz

Amperios fase: 14

Superficie calentable: 20 m?

Montaje: Pared o techo

Cable de conexion: 0,5 m cable de silicona flexible con
temperatura de servicio hasta 180°Cy enchufe macho tipo
schuko

Contenido del embalaje: 1 A&b clima 3000 caribean publi
con sistema de sujecion y manual de uso. Espacio publicita-
rio rotulado con el logotipo de su marca

Lampara: Revestimiento color cobre. Proteccién Splashproof
a salpicaduras de aguay entre 5000 y 7000 horas de uso

IP: 45
Peso: 5 Kg

Color- Referencia: Blanco 10302BL / Plata 10302PT /
Antracita 10302AN

Zonas de uso: Hosteleria y Gastronoma.

Zonas de fumadores

* DIMENSIONES:

i e e el b bd nd e ot oo

Aluminio Acero SIN SIN riesgo Conexlon Reciclable Econémico  Ecolégico  Orientable
Aisi 316 olores quemaduras rapida

® Altura total: 185 mm

® Fondo: 156 mm

(® Orientacion max. recomendada: +/- 30°

(© Banner public. retroiluminado: 200x90 mm
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